VINYLOVE DILCE
PURELLOFIX30/55V

heterogenni PVC podlahova krytina

Charakteristika

Uzitna trida

Tloustka celkem
Tloustka naslapné vrstvy
Vaha celkem

Koleckova zidle
Stalobarevnost
Zbytkovy otlak
Rozmérova stalost
Emise formaldehydu
Odolnost proti odéru

Povrchova dprava PUR

Rozméry

Vnitrni napéti
Chemicka odolnost
Podlahové vytapéni
Tepelny odpor
Klasifikace horlavosti
Skluznost povrchu

V-Spara

C € 100%
BEZ FTALATU
EN 14041: 2004

Norma

EN ISO 10874

FIX30 FIX30V

purello.cz

FIX55V

33-42

EN ISO 24346

EN 430

EN 425

SO 105-B02
EN 433

EN ISO 23999
EN 14041

EN 660-2

ISO 24342

EN 1815

EN 423

EN 1SO 10456
EN 13501-1
EN 16165

NE

Dovozce KARSIS s.r.o.
Ceska republika

2,5 mm

0,55 mm

4,61 kg /m?

Vhodnég, typ W

26

<0,Tmm

<0,1%

E1

< 0,015 (Tfida T)

ANO

17,78 x 121,92 cm
30,48 x 60,96 cm
47,00 x 100,00 cm

<2 kv

Odolné

Vhodné

0,0174 m* K/W

Bq-s1

DS / R10

ANO

8 C

=
N

N
/4




